Biopek MXP LP

Esta muestra de Biopek MXP LP se analiz6é conforme a la norma ASTM D5511 y demostré una
biodegradacion mejorada del 38.2% en 556 dias en comparacion con la biodegradacion del 0.9% de la muestra
estandar de EPS en 1293 dias, cuando se analizé en las mismas condiciones durante el mismo periodo de tiempo.

Las pruebas de biodegradacion en esta formulacién de Biopek MXP LP continian y se actualizaran periédicamente.

Las tasas de biodegradacién de Biopek MXP LP se miden utilizando el método de prueba ASTM D5511, que
pretende replicar las condiciones en vertederos sanitarios biolégicamente activos. Las pruebas generalmente se
realizan utilizando muestras de tamano limitado que pueden no reflejar la configuracion de los productos reales. Por
lo general, las pruebas también se realizan en medios que pueden no reflejar las condiciones del vertedero sanitario
local y que utilizan un contenido de sdlidos del 20% al 45%, que no es habitual en la mayoria de los vertederos; el

contenido de sdlidos en los vertederos sanitarios naturalmente mas humedos oscila entre el 55% y el 65%, en tanto
que los vertederos sanitarios mas secos pueden alcanzar el 93%. Las tasas de biodegradacion son menores cuando
el contenido de sdlidos es mayor. Las tasas reales de biodegradacion variaran en los vertederos sanitarios
biolégicamente activos segun la formula Biopek MXP LP utilizada [si corresponde], asi como por la configuracién del
producto de uso final y el contenido de sdlidos, la temperatura y los niveles de humedad del vertedero sanitario.
Encuentre las ubicaciones de vertederos biolégicamente activos en https://www.epa.gov/Imop/project-and-landfill-
data-state

Aviso importante:

Las leyes de California, Colorado (a partir de enero de 2024), Maryland, Minnesota (a partir de enero de 2026 para
productos no certificados) y Washington prohiben la venta de envases y productos de plastico que impliquen de
alguna manera que el producto se biodegradarda o se descompondra en un vertedero u otro entorno. Estas
restricciones se aplican a todas las ventas en o hacia estos estados, incluidas las ventas por Internet.

Como sabe, sin duda alguna, las leyes de publicidad federales y estatales imponen una obligacién independiente a
las empresas que hacen afirmaciones ambientales para garantizar que todas las interpretaciones razonables de las
afirmaciones que hacen sean "veraces, no enganosas y respaldadas por una base razonable". Las empresas
pueden ser consideradas responsables por hacer declaraciones sobre productos que no evaluaron de manera
independiente. Aunque Biopek MXP LP de Styropek se analizé6 conforme a la norma ASTM D5511 y demostré una
biodegradacion mejorada del 38.2% en 556 dias, estas pruebas se limitan al material en si y no se aplican a ningun
producto de uso final del cliente.

En consecuencia, alentamos a nuestros clientes a que evalien de manera independiente las afirmaciones
ambientales que hacen sobre sus productos elaborados con Biopek MXP LP y a que se aseguren de que la
justificacion adecuada se encuentre registrada para respaldar dichas afirmaciones. En este caso, un patron de uso
particular, una configuracion o la introduccion de aditivos al material, entre otros factores, pueden afectar la forma en
que se degrada un producto de uso final elaborado con Biopek MXP LP. Como tal, es imperativo que cada cliente
pruebe de forma independiente y comprenda los parametros de degradabilidad de su producto antes de realizar
dichas afirmaciones. Cualquier limitacion en la capacidad de la degradacion del producto, incluida la disponibilidad
de las caracteristicas adecuadas del mismo, debe divulgarse para evitar proporcionar informacién enganosa a los
clientes o consumidores.
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