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Em conformidade com a NBR 14725

Produto:

STYROPEK® linha BF
(BF095/BF195/BF295 e BF395)

1. Identificacao

Nome do produto (nome comercial):

STYROPEK® linha BF (BF095/BF195/BF295 e BF395)

Principais usos recomendados para substancia ou mistura:

Somente para processos industriais. Plastico contendo agente expansor para a produgdo de espumas.

Nome da empresa.

Styropek EPS do Brasil LTDA
Av. Brasil, 791 — Prédio B 101
Guaratingueta — SP - Brasil

Telefone para contato: +55 12 3128 1590 / 0800 0011 2273

Telefone para emergéncias: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

2. ldentificacdo de perigos

Classificacédo de perigo do produto quimico: Produto ndo classificado como perigoso pelo sistema de
classificacao utilizado.

Sistema de Classificacdo utilizado: Norma ABNT-NBR 14725-2. Sistema Globalmente Harmonizado para
a Classificacdo e Rotulagem de Produtos Quimicos, ONU.

Outros perigos que néo resultam em uma classificacdo: O produto libera um hidrocarboneto inflamavel.
Os vapores podem formar misturas explosivas e inflaméveis com o ar, durante a utilizacao.

Elementos apropriados para rotulagem: NA

Recomendacdes de Precaucéo:

Lave as maos apds o manuseio do produto.

Durante o manuseio do produto ndo beba, coma ou fume.

Recomenda-se a utilizacdo de EPIs adequados durante o manuseio do produto.
Obtenha informag®es sobre o produto antes do manuseio.

Armazene o produto em local adequado.

Em caso de emergéncia, proceder conforme indicagcfes da FISPQ.

3. Composicao e Informacdes sobre os ingredientes / mistura

STYROPEK® linha BP 40 (BP240, BP340 e BP440)

Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo:

Pentanot! (CAS 109-66-0): < 8 %.

10 ingrediente ndo contribui para o perigo, mas possui limite de exposi¢do ocupacional estabelecido,
conforme secéo 8.
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4. Medidas de primeiros socorros

Indicacdes gerais:
Nao sdo necessérias medidas especiais.

Inalacéo:
Remova a pessoa exposta para local ventilado e coloca-la em repouso. Procurar assisténcia

médica.

Contato com a pele:
Lave a pele exposta com quantidade suficiente de agua para remoc¢éo do material. Em caso de
irritacdo: consulte um médico. Leve esta FISPQ.

Contato com os olhos:
Enxague cuidadosamente com agua durante varios minutos. No caso de uso de lentes de contato,
remova-as, se for facil. Caso ocorra irritacdo ocular: consulte um médico. Leve esta FISPQ.

Ingestéo:
N&o induza o vémito. Lave a boca da pessoa exposta com 4gua. Caso sinta indisposi¢éo, contate

um médico. Leve esta FISPQ.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios:
O contato direto com o produto pode causar leve irritagdo ocular com lacrimejamento e vermelhiddo, por
efeitos mecénicos. Nao sdo esperados efeitos adversos devido ao contato com o produto.

Notas para 0 médico:
Se necessario, fornega tratamento sintomético. Antidoto: Nenhum antidoto especifico conhecido.

5. Medidas de combate a incéndio

Meios de extin¢cdo:
Apropriados: diéxido de carbono (CO2), espuma, neblina d'agua e p6 quimico (PQS).
N&o recomendados: jatos de dgua de forma direta.

Perigos especificos da mistura ou substancia:

A combustdo do produto quimico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e téxicos como,
hidrocarbonetos alifaticos, monéxido e diéxido de carbono.

Os vapores podem ser mais densos que o0 ar e tendem a se acumular em areas baixas ou confinadas,
como bueiros e pordes. Concentracdes inflamaveis do agente propulsor podem formar-se em embalagens
fechadas. A queima forma grande quantidade de fuligem.

Medidas de protecdo da equipe de combate a incéndio:

Utilizar equipamento de protecao respiratéria do tipo autbnomo (SCBA) com pressao positiva e
vestuario protetor completo. Contéineres e tanques envolvidos no incéndio devem ser resfriados
com neblina d'agua.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento
Precaucdes pessoais, equipamento de protecéo e procedimentos de emergéncia

Para o pessoal que ndo faz parte dos servicos de emergéncia:
Isole 0 vazamento de fontes de ignicdo preventivamente. Risco de queda devido a presenca do produto
derramado no piso, que se torna escorregadio. Interromper ou parar a origem do vazamento. Assegurar
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ventilagdo adequada. N&o fume. Evite contato com o produto. Evite permanecer em valas e espagos
confinados, considere o sentido do vento. Utilize equipamento de protecao individual conforme descrito na
secao 8.

Para o pessoal do servico de emergéncia:

Utilize EPI completo com 6culos de seguranca, luvas de seguranca, vestudrio protetor adequado e sapatos
fechados. Em caso de vazamento, onde a exposicao é grande, recomenda-se 0 uso de mascara de
protecéo respiratéria adequada.

Precaucdes ao meio ambiente:
Evite que o produto derramado atinja cursos d'agua e rede de esgotos.

Método e materiais para a contencéo e limpeza:

Colete o produto com uma pa limpa ou outro instrumento que néo disperse o produto. Utilize ferramentas
antiestaticas. Coloque o material em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Encaminhar
para disposicdo em recipiente bem fechado. Para destinagéo final, proceder conforme a Sec¢éo 13 desta
FISPQ.

Diferencas na acéo de grandes e pequenos vazamentos:

Para grandes quantidades: Recolha com equipamento a vacuo aprovado para uso em locais perigosos.
Encaminhar para disposicdo em recipiente bem fechado. Assegurar ventilagdo adequada. Evitar
formacéo de poeira.

7. Manuseio e armazenamento

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

Precaucdes para manuseio sequro:

Manuseie em uma area ventilada ou com sistema geral de ventilagdo/exaustéo local. O agente propulsor
contido na preparacdo e incluido nas pérolas poliméricas, € liberado lentamente pela preparacdo nas
condi¢des de manipulacdo e armazenamento indicadas. Evite exposi¢cao ao produto, pois os efeitos podem
ndo ser sentidos de imediato. Evitar a formacdo de poeira. Evitar a inalagdo de poeiras. Extintores de
incéndio devem ser mantidos préximos. Manter afastado do calor.

Evitar todas as fontes de ignicdo. Abrir e descomprimir com cuidado os recipientes que estejam sob
pressao. Consumir rapidamente o contetido de embalagens abertas. Reabrir 0s recipientes usados com
precaucdo. Em caso de utilizacdo de grandes quantidades providenciar boa aeracao. Utilize equipamento
de protecao individual conforme descrito na secdo 8. Os recipientes em opera¢do de esvaziamento devem
ser aterrados. E aconselhavel aterrar todas as partes da instalacdo que sejam condutoras. A velocidade
de transporte do produto ndo deve exceder a 8 m/segundo. Todas as partes da instalacéo e equipamentos
de trabalho devem estar ligados eletricamente e aterrados. A continuidade elétrica deve ser checada em
intervalos regulares.

Durante o transporte em Caminhéo Silo, o produto é coberto com nitrogénio. Nao entrar! O controle do ar
do recinto é necessario. Utilizar produto na medida do possivel em equipamento fechado. Proteger a
abertura do recipiente com cobertura metalica.

Medidas de higiene:

Lave as méaos e o rosto cuidadosamente apds 0 manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao
banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilizacdo. Remova a
roupa e o equipamento de protecdo contaminado antes de entrar nas areas de alimentacéo.
Condi¢cdes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade
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Prevencéo de incéndio e exploséo:

O monitoramento da atmosfera é necessario para prevenir a formacdo de misturas explosivas. Mantenha
afastado de fontes de ignicédo, calor, faisca, chama aberta e superficies quentes. Nao fume. Evitar o
actimulo de carga eletrostatica. O material pode carregar-se eletrostaticamente: durante a armazenagem
e transferéncia, ligar os recipientes a terra. Utilizar ferramentas antiestaticas. Providenciar boa ventilacdo
do recinto, inclusive ao nivel do solo (vapores sdo mais pesados do que o ar). Utilize equipamento
elétrico, de ventilagdo e de iluminacao a prova de explosao.

Condic6es adequadas:

Armazene em local fresco, seco, bem ventilado e longe da luz solar. Proteger do efeito do calor.
Armazenar protegido de geadas e umidade. Mantenha o recipiente fechado. Proteger os recipientes
fechados de um aumento na temperatura para nao resultar em aumento de presséo. Proteger os
recipientes de danos fisicos. Manter os tanques sob gas inerte.

N&o é necesséria adi¢cdo de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto.

Materiais adequados para embalagem:
Conservar unicamente no recipiente original.

Materiais inadequados para embalagem:
N&o séo conhecidos materiais inadequados para este produto.

8. Controle de exposicéo e protecdo individual

Parametros de controle

Limites de exposicdo ocupacional:

Os valores abaixo séo aplicaveis para ambientes de trabalho.
- Pentano: MTP - NR15 - LT: 470 ppm; 1400 mg/ms;
ACGIH - TLV - TWA: 1000 ppm.

Indicadores biolégicos:

Nao estabelecidos.

Outros limites e valores:
- Pentano: IDLH (NIOSH): 1500 ppm [10% LEL].

Medidas de controle de engenharia:

Promova ventilagdo mecénica e sistema de exaustdo direta para 0 meio exterior. Estas medidas auxiliam
na reducgdo da exposi¢do ao produto. Manter as concentracdes atmosféricas dos constituintes do produto
abaixo dos limites de exposi¢édo ocupacional indicados.

Medidas de protecéo pessoal

Protecao dos olhos e da face:
Oculos de protecao.

Protecao da pele e do corpo:
Vestuério de protecdo adequado e sapatos antiestaticos. Luvas de protecdo adequadas.
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Uma avaliacdo de risco deve ser realizada para adequada definicdo da protecdo respiratdria tendo em
vista as condi¢des de uso do produto. Siga orientagéo do Programa de Protecéo Respiratoria (PPR),

Fundacentro.

Perigos térmicos:

Nao apresenta perigos térmicos.

9. Propriedades fisicas e quimicas

Aspecto (estado fisico, forma

e cor):

Odor e limite de odor:

pH:

Ponto de fusao/ponto de

congelamento:

Ponto de ebulicdo inicial
e faixa de temperatura

de ebulicdo:

Ponto de fulgor:

Taxa de evaporacao:

Inflamabilidade:

Limite inferior/superior
de inflamabilidade ou

explosividade:

Pressado de vapor:

Densidade de vapor:

Densidade relativa:

Solubilidade(s):

Coeficiente de particdo
- n-octanol/agua:

Temperatura de autoignicdo:

Sélido em pérolas branco.
Caracteristico, leve.

N&o disponivel

=70 °C.

N&o disponivel

-56 °C - vaso fechado
(Pentano)

Né&o disponivel.

N&o disponivel.

N&o disponivel.
N&o disponivel.
2,5 (@r=1).

N&o disponivel.

Insoldvel em 4gua. Soltvel em hidrocarbonetos arométicos, cetonas e
solventes organicos.

Nao disponivel.

285 °C

Temperatura de decomposicdo: = 220 °C.

Viscosidade:

Outras informacoes:

N&o disponivel.

Densidade aparente: = 600 kg/m3 a 20 °C.
Densidade absoluta: 1,02 a 1,05 g/cm3 a 20 °C
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10. Estabilidade e reatividade

Reatividade:

Estabilidade:

Possibilidade de reacbes
Perigosas:

Condicdes a serem evitadas:

Materiais incompativeis:

Produtos perigosos da
decomposicao:

Nao é esperada reatividade em condi¢cdes normais de temperatura e
pressao.

Produto estavel em condi¢des normais de temperatura e pressao.
O aumento da temperatura favorece o risco de liberacao do agente
propulsor. Formacgéo de misturas explosivas gas/ar.

Temperaturas elevadas (> 70 °C), fontes de ignicdo: calor, faiscas,
chama acesa. Contato com materiais incompativeis. Luz solar direta.

Carga eletrostética.

Explosivos.

A decomposicdo pode gerar pentano e monémero estireno.

11. Informacdes toxicoldgicas

Toxicidade aguda:

Corrosaolirritacao a pele:

Lesdes oculares
graves/irritacdo ocular:

Sensibilizacao respiratoria
ou a pele:

Mutagenicidade em células
germinativas:

Carcinogenicidade:

Toxicidade a reproducéo:

Toxicidade para 6rgaos
alvo especificos —
exposicao Unica:

Toxicidade para 6rgaos alvo
especificos — exposicao
repetida:

Perigo por aspiracao:

Produto ndo classificado como téxico agudo por via inalatéria.
ETAm Vapores (4h): > 20 mg/L.
Contato com o produto aquecido pode causar queimaduras.

O contato direto com o produto pode causar leve irritagdo ocular com
lacrimejamento e vermelhidao, por efeitos mecanicos.

N&o é esperado que o produto apresente sensibilizagdo respiratéria ou
a pele.

N&o é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células
germinativas.
N&o é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.

N&o é esperado que o produto apresente toxicidade a reproducéo.

O contato com o produto pode causar dores de cabeca, tonturas
e descoordenacéo.

N&o é esperado que o produto apresente toxicidade ao 6érgao-alvo
especifico por exposicao repetida.

N&o é esperado que o produto apresente perigo por aspiracdo.
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12. Informacgdes ecoldgicas
Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade: O produto contém substancias classificadas como perigosas para o
meio ambiente. Contudo, existe uma alta probabilidade de que o
produto ndo seja extremamente nocivo para 0s organismos
aquaticos. Nao ocorrem efeitos toxicos dentro da faixa de solubilidade.

N&o é esperado que o produto apresente ecotoxicidade.
CE50 (Daphnia magna, 48h): > 100 mg/L;
CEr50 (Desmodesmus subspicatus, 72h): > 100 mg/L.

O produto é pouco solavel no meio em que foi realizado os testes. Foi
testada uma eluicdo. Nao ocorrem efeitos toxicos dentro da faixa de
solubilidade. O produto néo foi testado. A avaliagédo deriva de
substancias/produtos com estrutura ou composi¢cdo semelhante.

Persisténcia e degradabilidade: O produto &, de acordo com a estabilidade desejada, dificilmente
biodegradavel. O produto nao foi ensaiado. A indicacé@o deriva da
estrutura da substancia. O produto é praticamente insollivel em
agua e pode assim ser separado da agua mecanicamente em estacdes
adequadas de tratamento de efluentes.

Potencial bioacumulativo: Dada a consisténcia e a insolubilidade do produto na agua, néo é
provavel uma biodisponibilidade.

Mobilidade no solo: Nao é determinada.

Outros efeitos adversos: N&o sdo conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

13. Consideragdes sobre destinagao final

Métodos recomendados para destinacéo final

Produto: O tratamento e a disposi¢cdo devem ser avaliados especificamente
para cada produto. Devem ser consultadas legislacdes federais,
estaduais e municipais, dentre estas: Lei n°12.305, de 02 de agosto de
2010 (Politica Nacional de Residuos Salidos).

Restos do Produto: Manter restos do produto em suas embalagens originais e
devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o
estabelecido para o produto.

Embalagem usada: N&o reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do
produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para
descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.
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14. Informagdes sobre transporte

Regulamentac¢fes nacionais e internacionais

Terrestre:

Numero ONU:
Nome apropriado para

embarque:

Classe ou subclasse de risco
principal:

Classe ou subclasse de risco
subsidiario:

Numero de risco:

Grupo de embalagem:

Hidroviario:

NUumero ONU:
Nome apropriado para

embarque:

Classe ou subclasse de risco
principal:

Classe ou subclasse de risco
subsidiario:

Grupo de embalagem:

EmS:

Perigo ao Meio Ambiente:

ANTT - Agéncia Nacional de Transportes Terrestres: Resolug¢éo n°® 5.947,
de 1° de junho de 2021: Atualiza 0 Regulamento para o Transporte
Rodoviario de Produtos Perigosos e aprova as suas Instrugdes
Complementares, e da outras providéncias.

2211

POLIMEROS GRANULADOS, EXPANSIVEIS

NA

90

I

DPC - Diretoria de Portos e Costas: Transporte em aguas brasileiras.
Normas de Autoridade Maritima:

* NORMAM 01/DPC: Embarcagbes Empregadas na Navegagéo em
Mar Aberto.

* NORMAM 02/DPC: Embarcagbdes Empregadas na Navegagao
Interior - International Maritime Organization (Organiza¢do Maritima
Internacional):

* IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code
(Cddigo Maritimo Internacional de Produtos Perigosos).

2211

POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE

NA
1l

F-A,S-|

O produto nao é considerado poluente marinho para o transporte.
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Aéreo: ANAC - Agéncia Nacional de Aviacdo Civil: Resolucdo n°129 de 8 de

dezembro de 2009.N°175 - (Regulamento Brasileiro da Aviag&o Civil):
* Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis.

* IS N° 175-001 - Instrucdo Suplementar - International Civil Aviation
Organization (Organiza¢&o da Aviacao Civil Internacional):

* Doc 9284-NA/905.- International Air Transport Association
(Associacao Internacional de Transporte Aéreo):

* DGR - Dangerous Goods Regulation (Regulacéo de Produtos

Perigosos).
Numero ONU: 2211
Nome apropriado para
embarque: POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Classe ou subclasse de risco
principal: 9
Classe ou subclasse de risco
subsidiério: NA
Grupo de embalagem: 11}
Medidas e condi¢Ges especificas
de precaucao: Nao aplicavel.

15. Informacdes sobre Regulamentacdes

Regulamentacdes especificas

para o produto quimico: Decreto Federal n® 10.088, de 5 de novembro de 2019. Norma ABNT-
NBR 14725. Norma Regulamentadora n° 26 (Sinalizacéo de
seguranca), do Ministério do Trabalho e Previdéncia.

16. Outras informacgdes

Informac@es importantes, mas ndo especificamente descritas nas se¢des anteriores:

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto
e sob as condi¢des normais de uso, de acordo com a aplicacdo especificada na embalagem. Qualquer
outra forma de utilizacéo do produto que envolva a sua combinagdo com outros materiais, além de
formas de uso diversas daquelas indicadas, séo de responsabilidade do usuario. Adverte-se que o
manuseio de qualquer substancia quimica requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuéario.
No local de trabalho cabe a empresa usuaria do produto promover o treinamento de seus colaboradores
quanto aos possiveis riscos advindos da exposi¢cao ao produto quimico.

Legendas e Abreviaturas:
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ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists;
BCF - Bioconcentration factor;

CAS - Chemical Abstracts Service;

CE50 - Concentracédo Efetiva 50%;

CEr50 - Concentracao efetiva que resulta na reducéo de 50% da taxa de crescimento;
EC - European Community;

EEC - European Economic Community;

ETAm - Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura;

IARC - International Agency for Research on Cancer;

IDLH - Immediately Dangerous to Life or Health;

Kow - Coeficiente de particdo octanol/agua;

LEL - Lower Explosive Limit;

LT - Limite de tolerancia;

NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health;

NR - Norma Regulamentadora;

ONU - Organizacédo das Nac¢des Unidas;

OSHA - Occupational Safety & Health Administration;

PEL - Permissible Exposure Limit;

TLV - Threshold Limit Value;

TWA - Time Weighted Average.
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GHS - GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM OF CLASSIFICATION AND LABELLING OF CHEMICALS.
8th rev. ed. New York: United Nations, 2019.

ACGIH - AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® and
BEIs®: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values (TLVs®) for Chemical Substances and
Physical Agents & Biological Exposure Indices (BEIs®). Cincinnati-USA, 2022.
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IUCLID - INTERNATIONAL UNIFORM CHEMICAL INFORMATION DATABASE. [S.I.]: European chemical
Bureau. Acesso em: jan. 2023.

NIOSH - NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY. International Chemical Safety
Cards. Disponivel em: <http://www.cdc.gov/niosh/ >. Acesso em: jan. 2023.

REACH - REGISTRATION, EVALUATION, AUTHORIZATION AND RESTRICTION OF CHEMICALS.
Commission Regulation (EC) No 1272/2008 of December 2008 amending and repealing Directives
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