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Método
Method

ASTM C 303

Unidade
Unidad
Unit

Styropek
BF / BFL

Styropek

Styropek Styropek
ASTM BF /BFL

ASTM BE BF / BFL ASTM ASTM

com retardante de

flame retardant

retardante de llama

: i 'n. y 'd d i MII“‘ 2 15 _ ZO n 25
Densidade minima Minimum density Densidad minima S kg/m
Condutividade térmica
Maxi t th | Conductividad térmi ASTM C 177
aparente maxima, aamum a[.:)ptaren x e > n Lctivica errnltia W/(m.K) 0.040 0.03667 0.038 0.0342 0036
(24 °C) conductivity, (24°C) maxima aparente, (24°C) ASTM C 518
Tensdo minima por Compressive resistance at Tensién minima de
= _ _ . ASTM C 165
compress3o com yield or 10% deformation, compresion con kPa 69 91.57 90 173
~ o 308 ASTM D 1621
deformacdo de 10% minimum deformacion del 10%
HEENC IR | i iy | heShleRa nEmES R ASTM C 203 kPa 173 218.95 208 330.6 345
flexdao flexion
Teste de material -
2 . . Ensayo de material | - )
espumado de queima | Horizontal burning foamed 2 Todos os produtos Styropek Modificados estdo em conformidade com este regulamento
horizontal - produto | material test - product with s M it M Todos los productos Modificados de Styropek cumplen con esta regulacion
i p horizontal - producto con ASTM D 4986

All Modified Styropek Products Accomplish this standard

chama




